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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
tel. 22 363 70 00, faks 91 482 52 08

Gazownia w Gryficach Gryfickie TBSSP?*\I}(\? z (;-0-8
ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice 7; -30[;6(%333 a
tel. 22 363 70 00 = Wﬁce
email: gazownia.gryfice@psgaz.pl

Nasz znak: WHO03/0000008664/00001/2019/00001 korekta Gryfice, 30.01.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2019 w oparciu o Rozparzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 z

p. zm. wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku

wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska BA/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeri
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzeri |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 26 1 26
(c.o./cw)
Kuchnia gazowa 8 1 8
tgczna moc [kW) 34

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2, Lokalizacja:

Gryfice, ul. Litewska
Istniejgce przylgcze n/c do budynku nr 8A.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z ¢.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejoriowy dia Krakowa - Srédmiescla, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 z!
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Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

7.2 w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

81. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Gryfice. ul. Litewska
8A/1

8,2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewngtrznej scianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt], Iokalizacja.

szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
8.4 Wymagania dotyczgce redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek

glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

Koszt przylagczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskanc prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z pawyzszymi

przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przylaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Szczecinie, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne bgdg udosigpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowe] nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz ari. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

{miejscowast, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:

1. Klient
2. WHO03
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

tel. 22 363 70 00, faks 91

Gazownia w Gryficach

482 52 08

ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 22 363 70 00

email: gazownia.gryfice@psgaz.pl

Nasz znak: WHO03/0000008673/00001/2019/00000

Gryfickie TBSSpotka z o.0.

ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice

Gryfice, 30.01.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszef niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 z
p. zm. wydaje sig¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska 8A/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzgj i ilos¢ urzadzen gazowych, kidre bedq podtgczone do instalacji gazowe;:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa 4 [m3/h);

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja:

Gryfice, ul. Litewska
Istniejgce przylacze nfc do budynku nr 8A.

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzern |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] (kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 26 1 26
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
taczna moc [kW] 34

Pclska Spdtka Gazownictwa sp. z ¢.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
QOddzial Zakjad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy 10 488 917 050 zt




7. Cisnienie paliwa gazowego:
7 1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine 1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie doslarczenia i odbioru minimalne 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8 Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul Litewska
BAJ2
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestralorem - 1 [szt] lokalizacja:
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: prejektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5, Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaC wymagania lechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysfgpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienla.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalety stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Szczecinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projek! instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyltgczenia informacje:

(migjscowos¢, data i czylelny podpis Klienta)

Otrzymujg:
1. Klient
2. WHO03
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
tel. 22 363 70 00, faks 91 482 52 08

Gazownia w Gryficach Gryfickie TBSSpo#kq Z 0.0.

; ul. Wiejska 8
ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice 75-300 Grvfice
tel. 22 363 70 00 3 ry
email: gazownia.gryfice@psgaz.pl
Nasz znak: WHO03/0000008676/00001/2019/00000 Gryfice, 30.01.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 z
p. zm. wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska 8A/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |kgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 26 1 26
(c.0.jc.w.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
+gczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja:

Gryfice, ul. Lilewska
Istniejgce przytgcze n/c do budynku nr 8A.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0 0., ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie ul Tama Pomorzanska 26, 70-852 Szezecin
KRS 0000374001, S3d Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy 10 488 817 050 z{




7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru. minimalne 1,70 [kPa], maksymaline 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1 Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Lilewska
8AJ3
8.2, Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt], lokalizacja:
szafka na terenie posesji ha §cianie budynku, status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrznej $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1422) w oparciu 0
dokumeniacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sig slosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12.Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13, W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslgpic z Whioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15, Warunki przylgczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Szczecinie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udosigpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, {radycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

T P feetleaied iaiasras ban s ittt aaaet

{miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuija:
1. Klient
2. WHO3

Nr sprawy. 8676/2019
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POLSKA

5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
tel. 22 363 70 00, faks 91 482 52 08
Gazownia w Gryficach BfyNickie TBSSPO{R&. 2 0.0:

: ul. Wiejska 8
ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice 72-300 Gryfice
tel. 22 363 70 00
email: gazownia.gryfice@psgaz.pl
Nasz znak: WH03/0000008678/00001/2019/00000 Gryfice, 30.01.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 1., poz. 1059 z
p. zm. wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1
2.

3

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko meianowy symbol E
Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z syslemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska 8A/4
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzajiilo¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzern |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szi] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 26 1 26
(c.o.fc.w.)
tgczna moc [kW] 26

Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego ci$nienia.
6.2. Lokalizacja:
Gryfice, ul Litewska

Istniejgce przylacze n/c do budynku nr 8A.
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Qddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie ul Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z




7.2. w punkcie doslarczenia i odbioru. minimalne 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska
8A/4

8.2. Miejsce usytuowana punklu gazowego: na zewngtrznej scianie budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestralorem - 1 [szt], lokalizacja:

szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
ghowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byC zaprojektowana i wykonana w lrybie okreélonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu 0
dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszag spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkaw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przyfaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projeki instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTW
KIERD
Gazownia

Grzegorz

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuijg:
1. Klient
2. WHG03
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
tel. 22 363 70 00, faks 91 482 52 08

Gryfickie TBSSpétka z o.0.

Gazownia w Gryficach o s
ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Ygé\é\é%ska 8
tel. 22 363 70 00 ryfice

email: gazownia.gryfice@psgaz.pl

Nasz znak: WH03/0000008691/00001/2019/00000 Gryfice, 30.01.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2019 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 z
p. zm. wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1.
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska 8A/5
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn |taczna moc urzadzen

[kW] [szt] [kW]

Kociol gazowy dwufunkeyjny 26 1 26
(c.0./lcw.)

taczna moc [kW] 26

Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m3/rok]
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja:
Gryfice, ul. Litewska

Istniejgce przylacze n/c do budynku nr 8A.
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,70 [kPa] maksymalne: 2,60 [kPa]

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0, ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie ul Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy 10 488 817 0502z!




10.
11.

12.

13.

14.

7.2 w punkcie dostarczenia i odbioru- minimaine 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego.

8.1 Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska
8A/5

8.2. Miejsce usytuowana punklu gazowego: na zewneirznej scianie budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt], lokalizacja:

szafka na terenie posesji na scianie budynku, status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukeji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z c.o. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek

glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

Koszl przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje lechniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

16. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwdéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16.

PRZEDSIEBIOR
KIE

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnelrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Szczecinie, ktorych odpowiednie czesci fematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu doslarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

GAZOWNICZE

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:

1. Klient
2 WHO03

Nr sprawy. B691/2019
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
tel. 22 363 70 00, faks 91 482 52 08

Gazownia w Gryficach

ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 22 363 70 00

email: gazownia.gryfice@psgaz.pl

Nasz znak: WHO03/0000008775/00001/2018/00000

Gryfickie TBSSpotka z o.0.
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice

Gryfice, 30.01.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W adpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 z
p. zm. wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku

wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska 8A/6
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygolowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, klére beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen | taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 26 1 26
{c.o./c.w.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
taczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przyfaczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego ci$nienia.

6.2. Lokalizacja:

Gryfice, ul. Litewska
Istniejace przylacze n/c do budynku nr 8A.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0 , ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie ul Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szezecin
KRS 0000374001, S3d Rejoriowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy. 10 488 917 050 z1




7. Cisnienje paliwa gazowego:
7 1. w sieci dystrybucyjnej. minimalne: 1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie doslarczenia i odbioru. minimalne 1,70 [kPa]. maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dolyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Gryfice, ul. Litewska
8A/6
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szl.], lokalizacja:
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowe]j lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewfasciwg pracy
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowadé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Szczecinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bgda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istolne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDS!EBIQEﬁ AZOWNICZE
Gazownla each
Grzegorz epanski

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuija:
1. Klient
2. WHO3

Nr sprawy: 8775/2019
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